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SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO E


INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL



Nota Técnica

	Assunto:

	Células de Carga

	Objetivo:
	Aplicações de Células de Carga nos CLP´s Unitronics


1- Introdução

A Unitronics disponibiliza duas opções de módulos de expansão, com a capacidade de leitura de células de carga. São eles: IO-LC1 e IO-LC3. Células de carga são sensores muito utilizados na área de automação, cuja função é a medição de massa.
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2- Informações Técnicas

• IO-LC1: leitura de uma célula de carga, uma entrada digital e duas saídas digitais a transistor.

• IO-LC3: leitura de três células de carga, uma entrada digital e duas saídas digitais a transistor.

• Resolução da leitura de célula de carga: 24 ou 16 bits (selecionável via software)

• Tempo de conversão de cada leitura: 12.5 ms (80 Hz).

• Operações de calibração, tara, zero, filtros e arredondamento disponíveis em blocos de ladder de fácil utilização. Possibilidade de armazenamento de diversas regulagens diferentes.

• Bibliotecas de exemplo de configuração disponíveis no software de configuração.

• Duas possibilidades de esquema de ligação da célula: 4 ou 6 fios. É recomendada a utilização de 6 fios.
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3- Dimensionamento

No caso da utilização dos módulos de leitura de célula de carga, o dimensionamento não considera a limitação total de I/O´s de cada CLP ( M91: 64 pontos; V120: 152 pontos; V230/260/280/290: 161 pontos).

Deve-se considerar a capacidade de transmissão de dados da porta de expansão de I/O´s do CLP. 

A configuração máxima possível é de 13 células de carga (4x IO-LC3 + 1x IO-LC1).  Com esta configuração máxima não é possível a utilização de outros módulos de expansão de I/O´s.

OBS: a linha M90 não é compatível com os módulos de leitura de células de carga.
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