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PS-MDR20-24 PS-DR45-24 PS-DR75-24 PS-DR120-24 PS-DR240-24 PS-DR480-24

SAÍDA

Tensão DC 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Corrente 1,0A 2,0A 3,2A 5,0A 10A 20A
Potência 24W 48W 76,8W 120W 240W 480W

Ripple 150mVp-p 480mVp-p 150mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p
Tensão de Ajuste 21,6 - 26,4V 21,6 - 26,4V 24 - 28V 24 - 28V 24 - 28V 24 - 28V
Tensão Tolerância +/-1,0% +/-1,0% +/-1,0% +/-1,0% +/-1,0% +/-1,0%

ENTRADA

Tensão AC 85 ~ 264VAC 85 ~ 264VAC 85 ~ 264VAC
88 ~ 132VAC 
176 ~ 264VAC

seleção por chave
85 ~ 264VAC 180 ~264VAC

Frequencia 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz

Corrente AC 0,55A/115VAC  
0,35A/230VAC

0,55A/115VAC  
0,35A/230VAC

1,6A/115VAC  
0,96A/230VAC

2,6A/115VAC  
1,6A/230VAC

2,8A/115VAC  
1,4A/230VAC 4A/230VAC

AMBIENTE

Temperatura em 
Operação -20 ~ +70 oC -10 ~ +50 oC -10 ~ +60 oC -10 ~ +60 oC -10 ~ +70 oC -20 ~+70 oC

Humidade em 
Operação

20 ~ 90% UR não 
condensado

20 ~ 90% UR não 
condensado

20 ~ 90% UR não 
condensado

20 ~ 90% UR não 
condensado

20 ~ 90% UR não 
condensado

20 ~ 90% UR não 
condensado

Vibração
10 ~ 500 Hz, 2G 10min 

/ 1 ciclo60 min para 
cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10min 
/ 1 ciclo60 min para 

cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10min 
/ 1 ciclo60 min para 

cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10min 
/ 1 ciclo60 min para 

cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10min 
/ 1 ciclo60 min para 

cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10min 
/ 1 ciclo60 min para 

cada eixo X, Y, Z
DIMENSÃO C x L x A - mm 22,5 x 90 x 100 93 x 78 x 67 55,5 x 125,2 x 100 65,5 x 125,2 x 100 125,5 x 125,2 x 100 227 x 125,2 x 100

CARACTERÍSTICAS

Linha "DR" 

n Faixa de entrada AC selecionável por chave
n Instalação em trilho DIN TS-35/ 7.5 ou 15
n Ventilação por convecção de ar

n Proteção: curto-circuito/sobrecarga/sobretensão
n Teste de burn-in com 100% de carga
n Indicador com LED para ligado

n Certificações UL / CUL / TUV / CB / CE

NES15-24 NES-50-24 NES-100-24 S-250-24

SAÍDA

Tensão DC 24V 24V 24 V 24V
Corrente 0,7A 2,2A 4,5 A 10A
Potência 16,8W 52,8W 108 W 250W

Ripple 200mVp-p 200mVp-p 120mVp-p 120mVp-p
Tensão de Ajuste 21,6 - 26,4V 21,6 - 26,4V 22,8 - 26,4 V 21,6 - 26,4V
Tensão Tolerância +/-1,0% +/-1,0% +/-1,0%  +/-1,0%

ENTRADA
Tensão AC 85 ~264VAC 85 ~264VAC

85 ~132VAC
176 ~264VAC

seleção por chave

90 ~132VAC
176 ~264VAC

seleção por chave
Frequencia 47 ~ 63Hz 47 ~ 63Hz 47 ~ 63 Hz 47 ~ 63 Hz
Corrente AC 0,35A/115 VAC   0,25A/230VAC 1,1A/115VAC / 0,65A/230VAC 2A/115VAC / 1,2A/230VAC 4,8A/115VAC / 2,8A/230VAC

AMBIENTE

Temperatura em 
Operação -20 ~ +60 oC -20 ~ +60 oC -20 ~ +60 oC -10 ~ +60 oC

Humidade em 
Operação 20 ~ 90% UR não condensado 20 ~ 90% UR 20 ~ 90% UR 20 ~ 90% UR não condensado

Vibração 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min / 1 ciclo60 
min para cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10 min / 1 ciclo60 
min para cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10 min / 1 ciclo60 
min para cada eixo X, Y, Z

10 ~ 500 Hz, 2G 10 min / 1 ciclo60 
min para cada eixo X, Y, Z

DIMENSÃO C x L x A - mm 78 x 51 x 28 129 x 98 x 38 159 x 97 x 38 150 x 140 x 86

CARACTERÍSTICAS

Linha "S" 

n
n Proteção: curto-circuito/sobrecarga
n Ventilação por convecção de ar

Faixa de entrada AC selecionável por chave n
n Opção para instalação em trilho DIN
n Alta confiabilidade

Teste de burn-in com 100% de carga n Baixo custo

A família de fontes de alimentação da Dakol atende às mais diversas aplicações de automação industrial e predial, podendo ser 
aplicadas junto a equipamentos incluindo CLPs, PCs e IHMs. Estão disponíveis em versões com invólucro metálico ou plástico e 
permitem a fácil instalação com trilho DIN. Rígidos testes de qualidade são executados em cada uma das unidades produzidas, 
garantindo assim o seu perfeito funcionamento e operação junto a outros equipamentos. 


