Gerenciamento Remoto ‘DAKOL

de Maquinas e Processos Solugdes em Automagao
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Vocé no controle. Sempre. &
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Vocé no controle. Sempre.

A mais completa solucao de comunicacao para Acesso e Gerenciamento Remoto
da sua maquina ou processo.

Comunicacao. Controle. Supervisao.
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Conceito da Solucao

dakol.connect é um servico de gerenciamento remoto de
informacoes que combina tecnologias modernas de
telemetria e telecontrole para que vocé e sua empresa
possam acompanhar a distancia o funcionamento de
maquinas e processos.

Controle.

A solucao dakol.connect é fornecida na modalidade
TURN-KEY (“chave-na-m&o”) de modo que o usudrio ndo
precisa se preocupar com o funcionamento de qualquer
componente de hardware isolado ou servico.

Aplicacoes

e Maquinas e Equipamentos
e Gerenciamento de Estoques

e Ativos
e Automacao Predial e Industrial
o Tratamento de Agua e
Saneamento

e Energia/ Gas
e Produtos Quimicos
e Data Center

e Climatizacao e
Iluminacao

icacao.

Operacao da Solucao

Comun

Os equipamentos de campo que necessitam ser
monitorados sao conectados ao Controlador, que por sua
vez coleta os dados, processa e depois os transmite para o
Portal DAKOL via rede celular GSM/GPRS, sem depender de
cabos telefonicos ou infra-estrutura de rede ethernet no
local.

Caracteristicas e Funcionalidades

« Seguranca total no trafego de dados
Trafego de dados através de canal VPN - reservado, seguro e isolado.

« GSM/GPRS - Independéncia da estrutura de TI

Solucao de rapida implantacao, sem nenhuma interferéncia com a
estrutura de Tl da empresa.

o Ldgica de Controle Local
Programacao de ldgica e I/0s locais no préprio Controlador

WebPLC

Ambiente de programacao gréfico [« -
amigavel para implementacdo de
logica simples, através de
qualquer browser de modo facil
e rapido.
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CoDeSys

Ambiente de programacao em
texto estruturado conforme a
norma IEC 61131-3, permitindo
a criacao de légicas complexas,
processamento numérico,
armazenamento em cartao SD
e implementacao de protocolos
de comunicacao nao
padronizados.




Maquinas e Equipamentos

Monitoramento remoto continuo e
em tempo real do estado e operacao
de maquinas:

= Reducao drastica de custos
de operacao e manutencao

e Extensao da vida util

e Controle de contratos de aluguel,
de manutencdo ou de periodos de
garantia

= Facil configuracao
e implantacao

e Controle do consumo de insumos

Infra-estrutura e Saneamento

e Supervisao e controle de
dispositivos de campo em locais
remotos

= Diminuicao no tempo de
assisténcia técnica

e Substituicao de CLP em aplicacoes
simples

Energia e Processos

e Monitoracao e controle de
insumos e energia

e Visualizacao e gerenciamento
total do processo sem ferramentas
de software adicionais

Controle de Estoques e Ativos

e Monitoramento remoto do nivel de

= Controle de tanques locados em clientes

insumos “supply chain”

e Apoio ao supply-chain no controle
de estoques em campo

m Testes remotos e
deteccao de falhas

= Relatorios gerenciais

Medicao de
detalhados ’

Agua, Energia e Gas
e Acesso direto a medidores de

agua, gas, energia elétrica, ou
de qualquer outro dispositivo

protocolo h ﬂ'BUS

e Acompanhamento remoto do
consumo de instalacoes

= Seguranca
das informacoes
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Vocé no controle. Sempre.

Componentes da Solucao

Controlador

0 Controlador compacto é fornecido pré-configurado e
pronto para uso. Apos coletar e processar os dados de
campo, transmite as informacdes diretamente para o
Portal DAKOL.

0 Controlador pode também operar de forma
independente e, utilizando recursos préprios avancados,
atuar diretamente no processo sem conexao com
dispositivos externos.

Pode executar légica de controle prépria atuando sobre
o0s |/0s locais ou estar conectado diretamente a
dispositivos de controle/visualizacdo como CLPs, IHMs,
balancas, inversores de frequéncia ou ainda a qualquer
dispositivo com protocolo aberto de comunicacao.

Antena Externa
Antena comum
ou direcional de
alto ganho

1/0 local

Até 4 saidas digitais e 4 entradas
digitais (isoladas opticamente) para
acesso ireto no campo a sensores e
atuadores sem a necessidade de
dispositivos externogy permitindo
controle local

Sensores e Atuadores/Saidas

Conexao Medidores M'Bﬁ

Conexao direta com medidores com
protocolo M-Bus para capturar
valores de consumo

de 4gua, gas e energia elétrica

Medidor de Agua  Medidor de Luz Medidor de Gas

Conector de Porta CANbus
Energia

Alimentacao 24Vcc

o Processador capaz de executar programas desenvolvidos pelo usuario
e Ldgica de Controle WebPLC / CoDeSys

e Modem GSM / GPRS Quadriband

e Soquete para SIM Card

e Ethernet 10/100MB com suporte a Modbus TCP Master/Slave

e RS232/485 com suporte para Modbus RTU Master/Slave e outros

protocolos

e Soquete para Cartdo SD de memoria para armazenamento de dados

e Alimentacao 24VDC
o CANopen (opcional)
e M-Bus (opcional)

e 4 entradas digitais e 4 saidas digitais opto-isoladas (opcional)
o Caixa com encaixe para tritho DIN (105 x 46 x 70mm)

Ethernet
Conexao com dispositivos
Modbus/TCP em modo
Master ou Slave

Canal secundério de acesso
ao Portal em locais que
dispdem de Internet

LEDs de Status
Identificacao permanente
do estado de funcionamento
do controlador e da
comunicacao com o Portal

Cartao SD

Registro continuo dos dados em
cartdo SD de modo seguro e confidvel
garantindo a continuidade de obtencao
de informacdes no caso de
indisponibilidade do sistema de
comunicacao

Chip Celular
Compativel com chip de
todas as operadoras
Operacdo em locais
com sinal celular

Processador
Processador para
execucdo de légicas
de controle via
WebPLC ou CoDeSys

Caixa Metalica

Industrial

Répida e facil
instalacao através de
tritho DIN

Porta RS232/485

Comunicacao com dispositivos
externos via:

Modbus RTU RS232/485 em modo
Master ou Programacao de protocolo
especifico (aberto)

- gy

Balanca Leitor de cédigo Impressora Controlador
de barras Légico-Programavel
(cLP)



Graficos eTabelas
Valores armazenados

em formato de

tabela, com opcao de

exportar para

CSV/Excel
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Portal DAKOL
Através de um navegador/browser padrdo e uma conexao a ::3"“" -
internet, o usuario tem condicdes de monitorar, de qualquer oy
lugar e a qualquer momento, os dados de seu processo em :: —_— ::;
tempo real. o —

Além de notificar situacdes de alarme por email ou SMS, o
Portal DAKOL disponibiliza continuamente as informacaoes
atuais e os dados histéricos armazenados em formatos de
graficos e tabelas, podendo ainda exporta-los em formato
CSV/Excel.

Relatérios especificos para cada aplicacdo podem também ser
desenvolvidos sob especificacao do Cliente, de modo que o
usuario obtenha detalhadamente todas as informacdes
necessarias para a correta tomada de decisées.

Painel Sinético

Dakol Instrumentes e Sistenas Lida Bangst o
0 Portal DAKOL apresenta todas as funcionalidades Apresentacao e | e | mcy | e | rmey | e oy 1 e e
L g ; o 1555 1745198 e 170 | 477 B 160 o
necessarias para o correto e eficiente gerenciamento remoto configuravel ——
de maquinas, processos e instalacdes. Telas intuitivas e com conforme ﬂnﬁ nﬂﬂ ﬂ[mﬂ m
sindticos de processo elaborados especialmente para cada a necessidade da Cnghe senmcomn]
S - o . ) o I, - 05 e
aplicacao estao disponiveis na web incluindo: aplicacao permitindo g
a apresentacao de L -
valores numeéricos,
o Relatdrios de alarmes textos, graficos e
Lo graficos de barras
e Histérico de eventos relacionados ao

estado atual do

o Graficos de tendéncias e tabelas ‘ _
objeto monitorado

o Relatorio mensal periddicos de consumo/producao

e Horas em servico, horas paradas, etc.

Alarmes e
Historico

Alarmes ativos e os
nao-reconhecidos
pelos operadores
permitem tomadas
de decisoes em
tempo-real. Relacao
de alarmes ocorridos
com indicacao de
inicio/fim bem como
operador e data de
reconhecimento

Dakol Instrumantos & Sistemas Ltda smou
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Dakal Instrumantos o Sistomas Lida

BDAKOL Dakol Instrumentos s Sistomas Lida
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Mapa de
Dispositivos
Visualizacao de
forma

rapida, da localizacao
geografica e dos
estados de
funcionamento de
um grupo de

Dakol Instrumantos @ Sistemas Lida Sumost of

SCADA (OPC) Controladores.
Conexao direta com qualquer sistema Indicacao do

SCADA via OPC. Todos os dados do Portal DAKOL sao funcionamento, com
disponibilizados em tempo real e de modo facil alarmes ativos ou

para qualquer outro software com interface OPC dsconectado




JMobile

Visualizacao e acesso remoto a IHMs

JMobile é a mais inovadora, flexivel e poderosa plataforma
de software de IHM. Os diversos componentes de software
permitem a conexao de equipamentos e a visualizacao de

dados de maquinas/processos.

UBIQUITY

Software de acesso remoto para PCs

Ubiquity é uma plataforma de software para tele-
assisténcia voltada para fabricantes de maquinas. Esta
solucao permite cortar distancias e reduzir drasticamente
os custos de viagens e de técnicos especializados,
permitindo o acesso facil e direto a equipamentos e
sistemas de controle instalados no campo.

A solucdo de software é composta por:
e Centro de Controle
e Runtime

BASIC (para WinCE ou Win32/64) - para conexao com o PC
remoto e acesso a uma lista de servicos como desktop
remoto, gerenciador de arquivos, gerenciador de tarefas e
chat.

PRO (para Win32/64) - acesso ao programa e subnet do PC

remoto permitindo acesso aos dispositivos conectados
como CLPs.

REX300

Teleassisténcia em
equipamentos de campo

e Arquitetura cliente/servidor

e Rapida transferéncia de dados do nivel de campo até as
camadas de gerenciamento

e Interfaces de comunicacao baseadas em tecnologia web

e Visualizacdo e controle através de plataformas desktop
e sistemas embedded

e Suporte a varios tipos de sistemas alvo (“target”) como
IHM, PC, iPhone, iPad, etc.

e Compativel com toda a linha de IHMs eTOP500 de
4.3"a 15"

e Comunicacao com a grande maioria de CLPs e
controladores de mercado

A ligacdo entre o Centro de Controle e Runtime é
estabelecida facilmente e nao necessita nenhum tipo de
configuracao de rede além da conexdo internet, permitindo:

e Startup e atualizacdo remota de maquinas

e Manutencao Preventiva e Preditiva

e Debug remoto dos programas de CLPs

e Seguranca total - VPN industrial e Regras de Acesso
o Estatisticas e Auditoria

e Multiclient

A nova era do controle remoto

0 roteador REX-300 ¢é a solucdo ideal para acesso remoto através
de rede celular GSM/GPRS a equipamentos que utilizam o protocolo
MPI/Fieldbus:

e Compativel MPI/Profibus até 12mbps

e Conexao a equipamentos instalados em locais distantes,
com acesso restrito ou sem acesso a internet ou telefone

e Comunicacdo segura por canal VPN, com encriptacao de
dados e firewall

e Simulacao de canal direto com os equipamentos

e Acesso a outros equipamentos conectados na porta
ethernet



Gerenciamento Local/Remoto de Energia

A solucao S-Energy visa atender aplicacoes que
requerem medicao e monitoracao do consumo
de energia de modo local e remoto.

E formada por medidores de energia e

painel de visualizacao web,
fornecida pré-configurada,
pronta para ser
instalada e operada
de modo facil e
imediato.

e Sem necessidade de instalacao de software
ou configuracoes complexas

e Visualizacdo do consumo e relatérios
gerenciais localmente e através de
qualquer navegador

e Solucdo escalonavel com ampla gama de
medidores de energia

e Armazenamento de valores de consumo

Controle do consumo de energia

e Fornecimento de valores de consumo para
outros sistemas

e CLP com WebServer integrado

e Entradas e Saidas integradas
10 edg/sdg e 4 ean/san
32 edg/sdg e 6 ean/san

e Interfaces de comunicacao integradas
Modems GSM/GPRS,
PSTN ou ISDN

e Cartao SD para
armazenamento
de dados

Controlador para Area Estendida

A solucao WAC de Controlador de Area Estendida é formada
por um CLP compacto de alto desempenho e engloba
funcoes de Controle, Web e Tl visando atender aplicacoes
que requerem uma solucdo flexivel e compacta, com grande
capacidade de processamento.

Sistemas de energia de longa distancia, suprimento de agua
potavel, bacias pluviais, tratamento de agua, estacées de
energia solar e/ou edlica, ou mesmo simples funcdes de
alarme e relatérios em automacao predial sdo algumas das
inUmeras aplicacoes.

Controlador GSM/GPRS - Celular * L :

0 GSM-1 é um dispositivo compacto _}G.-;M,,c:;:""'” /

composto por controlador, modem e (I & cres

entradas/saidas incorporadas permitindo ‘ Informacoes de estado de uma instalacao podem ser igualmente
a transmissao de comandos remotos a enviadas para o celular de modo automatico e instantaneo.
partir de um telefone celular para

acionamento de valvulas, portdes, e Comandos via celular sem custo de ligacdo telefonica
alarmes, etc. ‘ e Vers3o stand-alone (GSM-SAT1) ou para conexao com os

controladores da linha Cybro (GSM-1)

e Configuracdo remota através do proprio telefone celular
(via SMS] sem necessidade de deslocamento

o Entradas Analdgicas/Digitais e saidas a relé

e Dados, voz e SMS

e Antena integrada (externa opcional)

e Facilima instalacdo e configuracao




Rua General Jardim, 703/41 | CEP 01223-011 | Sao Paulo/SP, Brasil | Tel/Fax: 11 3231-4544
www.dakel.com.br
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