TEKON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

TRANSMISSOR
SEM FI0S

PLUS
TWP-4AI4DI1UT

0 Transmissor Sem Fios PLUS TWP-4AI4DI1UT é a
solugdoindicada para agregar os dados necessarios
para auxiliar a identificacdo de problemas de
producdo e implementar medidas para aumentar a

eficiéncia e prevenir futuras interrupgées.

0 Transmissor Sem Fios PLUS TWP-4AI4DI1UT foi
projetado para monitorizar sinais de 4..20 mA /

0..10V, entradas digitais e temperatura.

Condutividade, vibragcdo, humidade, fluxo, nivel,
pressao e temperatura sao alguns exemplos de
varidveis do processos industriais, possiveis de

serem monitorizadas.

Dimensdes: 120x 90 x 50 mm
Peso:314 g
Material: ASA+PC-FR (UL 94 V-0) / Policarbonato

indice de Protecao: IP65
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WIRELESS TRANSMITTER

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

4 ENTRADAS ANALOGICAS CONFIGURAVEIS

4 ENTRADAS DIGITAIS CONFIGURAVEIS
1 ENTRADA UNIVERSAL DE TEMPERATURA

1 SAIDA DE INTERRUPTOR REMOTO

REDE DE MALHA MULTI PONTO
COM CARACTERISTICAS DE FORMACAQ AUTOMATICA, RECUPERAGAD
AUTOMATICAE OPTIMIZACAQ AUTOMATICA

MODO OPERACIONAL
COMO DISPOSITIVO FINAL / COMO REPETIDOR

CARACTERISTICA DE SITE SURVEY

CONFIGURAGAO SIMPLES E INTUITIVA VIA USB
SOFTWARE TEKON CONFIGURATOR

)S PLUS TWP-4A14DI1UT PO1A

TEKON ELECTRONICS | AVEIRO, PORTUGAL

P.:+351234303320 M.:+351933033250 E.:sales@tekonelectronics.com
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TEeHON TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICAGOES DE RADIO 868MHZ 915MHZ
Alcance* Até 4Km LoS

Banda de Frequéncia 868 a 869MHz 902 a 928MHz*
Numero de Canais 16 50°
Sensibilidade de recegao’ -97a -110dBm

Poténcia de transmissao’ 25a27dBm 8a27dBm
Taxa de transmissao’ 19 a 76,8kbit/s

Método de encriptag3o AES 128 (Advanced Encryption Standard)
Modulagao GFSK

Conetor da antena SMA

Antena Antena dipolo articulada

Impedancia da antena 50Q

REDE SEM FI0S

Maximo de dispositivos 55
Méximo de saltos 13
Periodo de comunicagao 1 a2 43200 segundos (configuravel)

ENTRADA

TERMOMETRO DE RESISTENCIA (RTD)

Varidvel medida Temperatura

Tipo de sensor PT100

Unidades °C

Ligacdo 1 termémetro de resisténcia (RTD) no sistema de 3 fios
Corrente do sensor 200pA

Monitorizagao de circuito aberto Sempre ativa (n3o pode ser desativada)
Monitorizagdo de curto circuito Sempre ativa (ndo pode ser desativada)
Alcance da medigao Ver a tabela “Precisdo da medigao digital”
Resisténcia do cabo por fio (max.) 50Q

ENTRADA

TERMOPARES(TC)

Variavel medida Temperatura

Tipo de sensor Termopares: J,K,N,R,S, T

Unidades “C

Ligacao 1 Termopar

Monitorizag3o de circuito aberto Sempre ativa (ndo pode ser desativada)
Monitorizagao de curto circuito Indisponivel

Compensacao da juncao fria NTC integrada

Alcance da medigao Ver a tabela “Precisdo da medigao digital”

PRECISAQ DE MEDICAQ

Condigoes de referéncia

Fonte de alimentagao 12vDC £ 1%

Temperatura ambiente 23°C
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TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT TEHON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

Erros de medicao digital Ver a tabela “Precisao da medigao digital”

Juncdo friainterna

Precisao <+0,50°C
Resolugao 0,01°C
Influéncia da temperatura ambiente
na medicdo RTD <+0,001°C/ °C
no termopar Termopares J, K, N, T: <+0,005°C/°C

TermoparR: <+0,010°C/°C
TermoparS: <+0,2°C/°C

TENSAO DE ALIMENTAGAO

Gama de tensao 5t024VDC+5%/USB
Corrente maxima 500mADC @ 5V DC/100mADC @ 24V DC

Protecdo contra inversao de polaridade

ENTRADAS ANALOGICAS CORRENTE TENSAO
Alcance 0a24mA 0a12vDC
Resolug&o 0,96UA (15hit) 0,38mV (15bit)
Precisdo <100uA (<0,5%FS) <5mV (<0,05% FS)
Impedancia de entrada 100Q >100kQ)
ENTRADAS DIGITAIS ENTRADA ACIONADORA 4 ENTRADAS DIGITAIS
Alcance 0a?24vDC

Nivel de detegdo ON > 4,5V > 12V

Nivel de dete¢do OFF <2,5v <9V

Tipo Sinking

Impedancia >4k Q) De acordo com IEC61131-2;Tipo 1,2, 3
Corrente de entrada 4,5mA @ 12VDC/6mA @ 24V DC 2,47mA para Tipo 3
Protecdo da corrente méaxima 10mA

Isolamento galvanico Nao Sim

Tipo de detegao Mudanca de estado

Detegdo de ativagio (se ativa) Transicdo Ascendente / Transigao Descendente / Ambos *

SAIDAS DIGITAIS PERDA DE COMUNICAGAQ SAIDA REMOTA ALIMENTACAO EXTERNA
Alcance 5a24vDC

Tipo Sinking / NPN

Prote¢do da corrente maxima 90mA

Estado inicial ON/ OFF / Gltimo estado *

Communication loss state ON/ OFF / dltimo estado ®

Estado de perda de comunicagao 1a10° N/A N/A
Periodo de ativagao antes da comu- N/A N/A 0a255segundos ®
nicagao

Indicagdo Painel LED frontal

Interruptores Externo - Ativagdo Site Survey

Interno - Carregar configurages de fabrica
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TEeHON TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

Configuracao Conetor micro USB interno

INTERFACE MECANICA

Bornes de mola push-in (interno)

Bucins PG-7

1.5mm2 (0.0591in?)

Conetor interno Micro USB

AMBIENTE OPERACIONAL CONDIGOES AMBIENTAIS CONDIGOES DE ARMAZENAMENTO
Temperatura -30a80°C
Humidade relativa N/A < 95% (sem condensagio)

Dimensdes 120x90x 50 mm

Peso 314¢

Material ASA+PC-FR (UL 94 V-0) / Policarbonato

indice de protegao IP65

CONFIGURAGOES DE FABRICA 868MHZ 915MHZ
Frequéncia 869,525MHz 915,000MHz
Poténcia de transmissao de radio 27dBm

Taxa de transmissao de radio 76,8kbit/s

Canal sem fios 13 26

ID da rede sem fios 13042017

Periodo de comunicagao 10 segundos

indice modbus Gateway 1

Entradas anal6gicas OFF

Entrada digital - Acionador Inativo

Entradas digitais Inativo

Entrada do sensor PT100 3 fios

Saida digital - Perda de comunicagao OFF

Saida digital - Saida remota OFF

Saida digital - Alimentagao externa OFF

Modo operacional Dispositivo final

CERTIFICAGOES E HOMOLOGAGOES

EN 61326-1 - Class B - Requisitos industriais
EN 300 220-2V3.1.1

EN 301 489-1V2.2.0

EN 301 489-3V2.1.1

' 0 alcance depende do ambiente de propagagao da frequéncia de radio e da linha de visao. Verifique sempre o alcance da sua rede sem fios através do Site Survey.
‘Depende da selegao do canal de radio

? Configuravel

“Em alguns paises, a banda de frequéncias admitida nao é tao extensa como alcangada pelo dispositivo.

° As frequéncias de radio admitidas na Australia estao disponiveis desde o canal 26 até ao canal 50.
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TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT TEHON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

PRECISAO DE MEDIGAO DIGITAL

TERMOMETRO DE RESISTENCIA (RTD)

Sensor Alcance °C Precisao °C Resolugao °C

PT100 -210a 850 <+0,2 0,05

TERMOPARES (TC)

Sensor Alcance °C Precisao °C Resolugao °C
J -210a1200 <+1,0 0,077
K -270a 1370 <+1,0 0,098
N -270a 1270 <+1,0 0,151
R -50a 1760 <112 0,189
S -50a1760 <+2,0 0,185
T -270a 400 <+1,0 0,026

ENTRADAS DIGITAIS
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TEeHON TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

DESENHOS TECNICOS

DESENHO TECNICO DIMENSIONAL E INTERFACE
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TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI14DI1UT TEHON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

DIAGRAMA DE FIOS

Porta de configuragdo USB
Permite a configuracao do dispositivo Tekon

Botao para carregar configuragdo de fabrica

(2 métodos)

*  Pressionareste botao 3 segundos forga
o carregamento das configuragoes de
fabrica e reinicia.

e Ligarodispositivo com o botdo pressio-
nado por 3 segundos forga o carrega-
mento das configuragdes de fabricae
reinicia

LED interno

Entradas Analdgicas

Ligacao da corrente Ligacdo da tensao

”
BS B? Bé BS B4 B5 32 B‘I C J
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TEeHON TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI14DI1UT

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

Entrada Digital (Acionador) - NPN - SINKING

[4,5a 24 vDc]@10mA

TerRON

it/ fwrmw bekorietec

------ O 01,02,03

GND
01 - Interruptor Digital Remoto

02 - Controlo Digital de Energia

Externa

03 - Saida Digital da Lista de Links

TeHoNn

hittpu/fwww.tekoneler tronics.com
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TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI14DI1UT TEHON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

Entrada Universal de Temperatura

o
IEPRN, s abssssssss

B6 - RTD Vermelho
B? - TC (+) / RTD Vermelho
B8 -TC (-) /RTD Branco

\ARAAAAAAAA

TeHON

bt/ ferartekonelsctranicn.oo m

Entrada Universal de Temperatura - Ligagoes fisicas

PT100 3 fios Termopares

[ |
B8 B7 B6 B5 B4

B4

GND
POWER SLIPPLY

|
GND
POWER SLIPPLY
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TEeKObN

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

TRANSMISSOR SEM FI10S PLUS TWP-4AI14DI1UT

Saidas Digital - SINKING - NPN

TeHoON

ittpy e tekonelectronics.oo m

[ 1 1 ] 1 1
B8 BY B6 BS B4 B3

POWER SUIPPLY

- Saida Digital 1
B2 - Saida Digital 2
B3 - Saida Digital 3
B4 - Saida Digital 4
B5-GND

Transmissor

PIN Funcionalidade
Modo de Corrente Modo de Tensao

Al | (mA) V+
A2 Entrada Analégica 1 I (mA) NC
A3 GND GND
A [ (mA) V+
A5 Entrada Analégica 2 I (mA) NC
A6 GND GND
A? | (mA) V+
A8 Entrada Analégica 3 I (mA) NC
A9 GND GND
A10 | (mA) V+
A11 Entrada Analégica 4 I (mA) NC
A12 GND GND
B1 Entrada Digital 1

B2 Entrada Digital 2

B3 Entrada Digital 3

B4 Entrada Digital 4

BS GND

B6 Entrada

B? Universal

BS Temperatura
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TRANSMISSOR SEM FIOS PLUS TWP-4AI4DI1UT TEHON

WIRELESS SENSORS TECHNOLOGY

C1 Sem utilizagao

c2 Sem utilizagao

c3 Sem utilizagao

C4 Sem utilizagdo

D1 Sem utilizagao

D2 Sem utilizagao

D3 Sem utilizagdo

D4 Sem utilizagao

TRIGIN Trigger de comunicagao

01 Saida Digital controlada remota-
mente

02 Saida de Controlo Digital da Energia
Externa

03 Saida Digital de Falha de Ligagao

PRODUTOS RELACIONADOS

GATEWAY SEM FI10S PLUS WGW420 868 MHZ / 915 MHZ

REF.: PA164510210/PA164510220

e Rede escalavel até 55 transmissores PLUS;

e Distancia de comunicag3o até 4km (LoS) com 868 MHz/915 MHz e encriptagdo 128-bit AES;

¢ Rede de malha multi-saltos com caracteristicas de formagao, recuperagao e optimizagao automaticas;
¢ Protocolo de comunicagao Modbus RTU via interface RS-485;

¢ 8saidas analdgicas (loop de corrente 4..20 mAJ;

e Configuragdo simples e intuitiva por USB via Tekon Configurator (software gratis);

* Montagem em calha DIN.

REPETIDOR SEM FI0S PLUS WRP0O1 868 MHZ / 915 MHZ

REF.: PA164510310/PA164510320

e Até 12 repetidores em série para longo alcance;

e Repetidores extra para redundancia e robustez da rede;

e Distancia de comunicag3o até 4km (LoS) com 868 MHz/915 MHz e encriptago 128-bit AES;
e Rede de malha multi-saltos com caracteristicas de auto-formagao, auto-recuperagao e auto-
optimizagao;

e Configuragao simples e intuitiva por USB via Tekon Configurator (software gratis).

TEKONELECTRONICS.COM 1



TEKON ELECTRONICS
a brand of Bresimar Automagao S.A.

Quinta do Simao
3800-230 Aveiro
PORTUGAL

P:+351 234 303 320
M.: +351 933033250
E.: sales@tekonelectronics.com
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