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Nota Técnica

Configurar o Remote Access para o Jazz em Ethernet.
Descrever o procedimento, para configurar o Remote Access
para comunicar com o Jazz em Ethernet..

Assunto:
Objetivo:

1 - INTRODUCAO

Esta nota visa descrever os procedimentos de configuragcdo do Remote Access com o
Jazz via Ethernet.

2 — Procedimento

1. Com o Jazz configurado e testado com a Ethernet.
2. Abrimos o “Remote Access”.

Unitronics
2 Unitronics web site
DataXport
. Documentation
OPC Server
. Remote Access
g’? Remote Access Help
@ Remote Access Uninstall

% :Re'moté Ac'cess h

-~

3. Selecionamos a aba “Configuration”, clicamos no item “Communication — PC
settings”.

B &l R~ 2~

% Select OPLC Model »

@ Communication - PC settings

Ly
ct

| Communication - Auto-reconne
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4. Em “PC Port”, trocamos de “Serial” para “TCP/IP (Call).

2|3 (23 & | v |

Select Connection Type: ISe[iaI

PC Port: COM 1 [TCPAP (Call)
TCPAP (List
Baud Rate: IS?BUEI _l]| stend

5. Clicamos no icone.

Favorites: IiBZZ

TirnaMnt I‘l aam " Flnl'riﬂe"'l- = = —_

6. Clicamos no campo “IP Address”

[ [ IPAddess ciotocol | PortNumber | PLC Name
5] TCP 20256

Cancel
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7. Cllcamos no icone.

tocal | Part Number | PLC Name

TCP 20256
L3

8. Inserimos o IP Fixo do Jazz20.
e Clicamos em “OK”.

9. Selecionamos “TCP”.

192.168.0.93

11. Digitamos o nome do PLC, no campo PLC name.
e Clicamos em “OK”.

= X7 % El
IP Address Protocol Paort Mumber PLC Name
[1_ 192.168.0.99 TCP 20256 1323
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12. Clicamos em “Force M90,Jazz” e depois em “Get OPLC Information”.

ﬁ(:ommumcatlon PCsemng:* 11X *m
=
= |2 |86 (52 % | ¢ | |

Select Connection Type: |TCP/|P (Call) LI

Favorites:  fjazz .ﬁ.'
TimeQOut: |1 sec v] Retrigs, v

— Communicate with OPLC -
¢+ Direct Connection [V Force M30, Jazz
| ¢ Within Network [Unit 1D) I _'] |
~ 0PLC Information
I Model: I JZ20-R10
Hardware Rev: | A
0S5 Version: | 2.39(00)

| Get OPLC Information

|

e Se a comunicacgao estiver OK os campos “Model”,
“OS Version” serao preenchidos. Conforme a flgura acima.
e Clicamos em “Exit”.

” o«

13. Clicamos no icone.

Hardware Ver’ e
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14.A comunicacao remota esta estabelecida. Conforme a figura abaixo.

(,%JazzPLC n— - ij
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