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Nota Técnica

Assunto: Descrever como transferir as sub-rotinas e displays de um
programa.
PROCEDIMENTO:

1 - Para se exportar uma sub-rotina:

1.1 - Abra o programa.
1.2 - Selecione Main Routine.
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Figura 1

1.3 - Selecione: Project- Export Sub-rotine.
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Figura 2
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1.4 - Logo apéds sera exibida uma tela onde podera ser selecionado a sub-rotina desejada,
pressione Ok.
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Figura 3

1.5 - Sera apresentado a tela de onde armazena-la. (Obs: A Main Routine ndao sera
possivel exportar e para cada sub-rotina devera ser feito o processo descrito).
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Figura 4

Rua General Jardim, 703/41 | CEP 01223-011, S&do Paulo/SP, Brasil| Tel/Fax: 11 3231-4544 | www.dakol.com.br



" D AKO L NT_UN_CLPIHM_VISION_Transferencias de displays e sub-rotinas_090115

Solugdes em Automacgéo Data: 09/01/2015 Versao 0
Autor: Leonardo Perez

2 - Para se importar uma sub-rotina:

2.1 - Abra o programa onde a sub-rotina sera importada.
2.2 - Selecione: Main Routine, logo apds Project- Import Sub-rotine.

'

» Untitled - Unitronics VisiLogic OPLC IDE - [Ladder Application (! N
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D New...
= Open..
ﬂ Save
Save As...

é Print

System Descriptions
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Figura 5

2.3 - Selecione a sub-rotina desejada e pressione Ok. (Obs: Para cada sub-rotina devera
ser feito o processo descrito).
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Figura 6
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Figura 7
3 - Para se exportar um Display:
3.1 - Abra o programa.
3.2 - Selecione Start-Up Display.
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Figura 8
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3.3 - Selecione: Project- Export Displays.
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Figura 9

3.4 - Logo apos sera exibida uma tela onde podera ser selecionado o display desejado,
pressione Add e em seguida selecione onde sera armazenado.

- Select Displays to Exg

— Naote:

1. Displays contain Trend variables cannot be exported.

2. If a Display contains variables that are linked to the String Library, these strings will not be exported
with the variables.

Displays available for Copy Operation: Displays to Copy:
#55°1 Start-Up Display

Figura 10
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Figura 11

- Select Displays to Expor

Note: —
1. Displays contain Trend variables cannot be exported.
2. If a Display contains variables that are linked to the String Library, these strings will hot be exported
with the variables.

Displays available for Copy Operation: Displays to Copy:

- ! Start-Up Display

<- Remove
dd All
Remove All

File: IE: SUsers\jony\Documentshdisplay. vid

Figura 12

4 - Para se importar um Display:
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4.1 - Abra o programa onde o display sera importado.
4.2 - Selecione: Start-Up Display, logo apds Project- Import Displays.
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Figura 13

4.3 - Selecione o display desejado e pressione Ok.
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Figura 14

v [VisiLogic Displays (*.vid) V}

|

4.4 - Selecione o display a ser importado e pressione OKk.
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1. Target Display Names must not repeat
2. The displays marked in orange already exist in the project. To avoid ovenwriting these displays,
use unique names. You can click a Target Display Name and enter a new one.

-~ Displays Selection for Import

Import Source Display Target Display Name

| Start-Up Display ! Start-Up Display

Check all I Uncheck all l Number of Source Displays: 1
Number of Displays to Import: 1

0K I Cancel | :

Figura 15
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