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Nota Técnica

Assunto: Atualizacao do BSP

Objetivo: Descrever o procedimento de atualizagdo do Main OS e Config
OS nas IHMs da EXOR.

1 - INTRODUCAO
Estes procedimentos tem como objetivo atualizar o sistema operacional e as configuracdes das IHMs

da linha eSMART de maneira remota. *Tenha sempre um backup da sua aplicacao antes de qualquer
procedimento*

2 - COMO OBTER O IP DA IHM

Para descobrir o IP da IHM é necessario pressionar no canto superior esquerdo da tela até aparecer
um menu, nele selecione as opgdes About > What’s my IP assim como descrito na figura 1. Ao término desta
operacao o IP sera exibido em uma nova tela como descrito na figura 2, este sera o ip da maquina.
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Figura 1
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What's my IP [E3

eth0:10.0.0.115/255.0.0.0

Figura 2
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3 — DOWNLOAD DOS ARQUIVOS NECESSARIOS

Para adquirir os arquivos para atualizagao basta acessar o site da exor, selecionar o modelo e realizar
0 download. Assim que o download concluir abra o arquivo compactado, dentro dele selecione o arquivo que
ndo contém “auto update” na sua terminacdo. Selecione os arquivos contidos dentro desta pasta e extraia

eles.

B UNBO (cépia de avaliagin)

Arquive Comandos Ferramentas  Favoritos  Opgdes  Ajuda

B & B0 me \ @ B

Adicionar Extrair Para  Testar  Visualizar Excluir  Localizar  Assistente  Informagdes | Recuperar

T | ChUsershpedrotDesktopi UMED
Mome - Tamanho  Tipo Maodificado
v Pasta de arquivos
M unBDxoc_BSP_1 3.679.zip 236.727.563 Arguive ZIP do Wi...  10/01/2023 11:40
-M UMBooo: BSP_1.3.679_autoupdate.zip 273711765 Arquive ZIP do Wi, 10/01/2023 11:41
@ ptn0737-0 B5SP Update procedures,pdf 230,680 Microsoft Edge PD... 10/01,/2023 11:40

Figura 3
m UMEoeo:_BSP_1.3.679.zip (copia de avaliagdc)
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T |m UMEDoooe_BSP_1.3.67%.zip - Arquive ZIP, tarmanho descomprimido 238,702,241 bytes

=

Mome Tamanhc Comprimide Tipo Modificado CRC32

Pasta de arquivos
103.600.680  102.638.306 Arquivo do WinRAR OBEDAB3D
135.102.095 Arquivo do WinRAR 8/2022 1407  52A901F4

33 33 Arquive MD5 /2022 14:07 B262FOF0
Arquive MD5 2 1407 F30944E1

Figura 4
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4 — ATUALIZANDO O CONFIG OS

Abra o navegador, e no campo da URL digite “https://ip da maquina/machine_config” assim como
descrito na figura 3.

C (iﬁ https://10.0.0.115/machine_config

Figura 5

Ao entrar nesta pagina provavelmente o navegador ira bloquear a conexao. Caso isso aconteca clique
no botdo avancado e em segui que clique na opgao “ir para ip da maquina(néo sequro)” assim como descrito
na figura 4.
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Figura 6
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Para acessar a pagina sera necessario fornecer um usuario e senha. Para que seja possivel a edicao
das configuracdes entre com o usuéario: admin, e senha: admin e clique na opgéo “Fazer login” assim como
descrito na figura 5.

Fazer login

https:/10.0.0.115

Mome de usudno adrmin

Senha werus

Figura 7

Na pagina seguinte clique na aba “Management”, selecione a opgao “Config OS” e depois “Update”
como indicam as figuras 6 e 7.

System Settings
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Figura 8
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Figura 9
Na nova aba que sera aberta arraste o arquivo de imagem e MD5 contidos na pasta compactada do
BSP.
Browse MDS5
Figura 10
Assim que os arquivos carregarem clique em “Proceed”.
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Browse Image

File Name: un60-oxx-configos-1.3.679.rootfs.tar.gz  Size: 93.8 MB

File Name: unG0-oox-configos-1.3.679.rootfs.tar.gzmd5 Size: 33 B

PROCEED

Figura 11

Neste ponto a pagina sera redirecionada, e a tela da IHM ira mostrar o progresso da atualizagédo. Ao
término a seguinte mensagem deve aparecer no navegador:

Updating

Image updated successfully

Figura 12
5 - ATUALIZANDO O MAIN OS

Por dltimo deve ser atualizado o Main OS. Na aba do Management selecione a opg¢ao do Main OS, e
clique na funcéo de update.

extd

UNG&OH 5XXM01000307

2018-03-01T00:00:00.000Z
301 Mb / 478 Mb used

Getd || Update &

Figura 13

Para proceder sera necessario reinicializar a IHM no modo de Recovery. Obs.: Neste modo é capaz
que o IP do seu equipamento altere porém na tela inicial dele sera exibido o atual assim como descrito na
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figura 15. No primeiro acesso ao System Settings no modo de recovery sera necessario alterar as senhas de
usuario e administrador.

Confirm

This operation will require a system reboot. Continue?

CANCEL

Figura 14

Empty boot sequence

IP Address:
eth0 10.0.0.209

Figura 15

Altere no navegador o IP para acessar as configuragdes remotamente novamente, e suba os arquivos
no Main OS assim como descrito na figura 13. Ao término desta operagéo toda a atualizacédo estara completa.
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